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OBRAS DE ARQUITECTURA

I. Arquitectura

1.Restauracion y| 2. Nueva de Altal

COD. |DESIGNACION Reciclaje y Baja
Complejidad
12 OFICIAL 0,44 0,42
23 Cemento portland env. 50 Kg. 0,04 0,05
27 Hormigén Elaborado H 17 0,07 0,05
31 Arena comun en Parana 0,02 0,02
55 Puerta balcon c/celosias - 1,50x2,00 - aluminio 0.05 0,09
pesado
6.3 Ceramico 30x30 cm. transito medio 0,08 0,07
6.8 Ladrillo comun de 12 calidad 0,03 0,03
7.3 Cable de aislacion plastica de 1x2 mm2. 0,03 0,05

Electrobomba centrifuga elevadora 4 HP blindada,

8.1 25/200A, 8400 I/h a 41 m. 0,04 0.03
11.1 | Acero alta resistencia - @ 8 mm x 12 m. 0,06 0,07
11.5 | Tubo de hierro estructural 40x60x1,2 mm. 0,05 0,02
12.5 |Pintura al latex envase 4l. 12 calidad p/interior 0,05 0,03

Medidor p/agua corriente @ 13 mm. cuadrante
14.6 .
humedo
14.12 Valvula esclusa ¢ 19 mm.
14.18 Inodoro loza blanca 0,02
14.23 Cafo PVC - g 110 mm. - 3,2 mm. x 4 m. 0,04 0,05

16.1 | Gas Oil

16.2 | Camion volcador - 320/340 HP - chasis corto
2 1,00 1,00

Materialed 0,56 0,58




