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CAJONERA RODANTE DE 3 (TRES) CAJONES, CON CIERRE COLECTIVO. 
 
Cantidades: Según planilla. 
 
Dimensiones generales:  
Longitud: 0,43m 
Profundidad: 0,46m 
Altura: 0,615m 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL MÓDULO ANTERIORMENTE 
DESCRIPTO. 
 
 
Generalidades: En todos los casos que lleven cerraduras, las combinaciones de estas serán 
diferentes para cada cajonera, asegurando la inviolabilidad. La cerradura deberá ser de cierre 
colectivo. Los tres cajones deberán ser de dimensiones iguales. 
 
Descripción general: Compuesto por tapa superior, base, laterales, 3 (tres) cajones iguales y 
rueditas. 
 
 

 Tapa Superior: construidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, 
faplac o calidad superior, de 25 milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta 
calidad, de 120 micrones en ambas caras. 
Terminación perimetral, cantos en ABS de 25 milímetros de alto x 2mm de espesor, 
pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina. 
COLOR: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla) 

 Base, Laterales y Fondo: construidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo 
masisa, faplac o calidad superior, de 18 milímetros de espesor, revestidos con melamina 
de alta calidad, de 120 micrones en ambas caras. 
Terminación perimetral, cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de espesor, 
pegados con cola termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina. 
COLOR: Gris grafito /Negro (según planilla) 

 Cajones: construidos en placas de aglomerado de primera calidad tipo masisa, faplac o 
calidad superior, tapa frontal de 18 milímetros de espesor, partes restantes de 15 
milímetros de espesor, revestidas con melamina de alta calidad, de 120 micrones en 
ambas caras. 
Terminación perimetral, tapa frontal cantos en ABS de 18 milímetros de alto x 2mm de 
espesor, partes restantes cantos en ABS de 0.45 milímetros, pegados con cola 
termofusible a mas de 200 Cº, color igual al de la melamina. 
Guías de ruedas de extracción parcial, largo aproximado 400 mm, color negro tipo 
Häfele o calidad superior. 
COLOR FRENTE CAJONES: Ceniza / Peral / Cerezo / Cedro / Roble (según planilla) 
COLOR INTERIOR CAJONES: Gris grafito /Negro (según planilla) 

 Herrajes Cajones: primera calidad, tipo Blue, Häfele o calidad superior. 
Características: 
- Del tipo de Tirador curvo metálico “arco platil”. Tipo Häfele o calidad superior.  
Ubicación: centrado respecto al cajón y en posición horizontal. 
Herrajes: Color cromo. 
La firma deberá presentar a la inspección muestras de los herrajes, previo a la 
colocación de los mismos en el mobiliario, para su correcta elección respecto a diseño, 
dimensiones, etc. 

 Herrajes de vinculación de piezas y bisagras: primera calidad, tipo Blue, Häfele o 
calidad superior, haciéndolo totalmente desarmable sin riesgo de rotura. 

 Cerraduras: frontal de giro, tipo Häfele o calidad superior. Esta no deberá sobresalir de 
la tapa frontal del cajón. Deberá tener cierre colectivo, para los tres cajones. 
Cerradura: Color cromo. 

 Rueditas: primera calidad, deberán ser de nylon para su correcto desplazamiento. 

 
 
 
 


